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1) Tamasi Varos vizellatasanak rovid bemutatasa

A varos vizellatasat 3db kuttelep (9db kuttal) és 1-1 kiilonallé tartalékkat biztositja.

1. szamu vizmiitelep

Tamasi Vizmii I/1. sz. kat

Létesités éve 1955.

Kutkataszteri sorszam: B.3

Pontos cim: Tamasi, Rakoczi u. 35-37.
Hrsz.: 1251

EOV koordinatak:

Balti magassag:

Csoperem:

A csOvezett kat mélysége:

X=143,417
Y=591,740

110,795 mBf.
110,990 mBf.

197,7 m

Furas kozben elért mélység: 197,7 m
Kitermelt viz hofoka: 20,0 °C

A beépitett béléscsd adatai a terepszinttél mérve, sszecsavart allapotban:

A béléscso pereme a

Atmérs Visszahtzva
terepszinttdl mérve
Anyag
kiilsé belso felsd él alsoé él
m-t6l m-ig

mm mm m m
Acél 318 - 0,0 11,2 - -
Acél 279 - 0,0 97,7 - -
Acél 241 - 0,0 172,5 - -
Acél 165 - 163,6 197,7 - -

A beépitett sziirdcso adatai a terepszinttdl mérve (toldocso és iszapgylijtd nélkiil):

Atméré A szlir8csd pereme Sziird Szitaszdvet
Anyag kiilsé belsé felsé alsé méret tipus
anyag szam
mm mm m m mm név
Acél 165 - 174,4 186,1 - - - 32




Vizszint adatok (1955.):

Nyugalmi vizszint A kifoly6 viz A szivattytzassal kitermelt viz
vizszintsiillye i
a terepszint Fajlagos
magassaga a dés a ;
felett + m.B.f. mennyisége mennyisége vizhozam
terepszinttdl terepszinttdl
alatt-
mérve
m m m 1/perc m 1/perc 1/perc/m
+6,0 117,469 - - -7,7 405 29
- - -9,6 480 30
Tamasi Vizmii /2. sz. kit
Létesités éve 1968.
Kutkataszteri sorszam: B.34.
Pontos cim: Tamasi, Rakoczi u. 35-37.
Hrsz.: 1251.
EOV koordinatak:  X= 143,409
Y=591,880
Balti magassag: 109,866 m
A csOvezett kat mélysége: 160,4 m
Furas kozben elért mélység: 170,0 m
Kitermelt viz héfoka: 16 °C
A beépitett béléscsd adatai a terepszinttél mérve, dsszecsavart allapotban:
, A béléscso pereme a
Atméré Visszahtzva
terepszinttdl mérve
Anyag
kiilso belso felso él also €l
m-t6l m-ig
mm mm m m
ACEL 305 290 0,1 19,7
ACEL 241 228 4,2 70,0
ACEL 203 192 2,0 -160,4 -160,4 +2,0
ACEL 165 155 -51,0 -160,4 -51,0 0,0




A beépitett sziirdcso adatai a terepszinttdl mérve (toldocso és iszapgylijtd nélkiil):

Atmérd A szlir6csd pereme Sziird Szitaszdvet
Anyag kiilso belso felso also meéret tipus
anyag szam
mm mm m m mm név
ACEL 165 155 87,7 92,4 Szabv. szer. S. réz 40/45
ACEL 165 155 101,9 104,7 Szabv. szer. S. réz 40/45
ACEL 165 155 115,0 118,8 Szabv. szer. S. réz 40/45
ACEL 165 155 125,0 129,0 Szabv. szer. S. réz 40/45
ACEL 165 155 133,5 136,9 Szabv. szer. S. réz 40/45
ACEL 165 155 1462 153,5 Szabyv. szer. S.réz 40/45
Vizszint adatok:
Nyugalmi vizszint A kifolyo6 viz A szivattyUzassal kitermelt viz
vizszintsiillye .
a terepszint Fajlagos
magassaga a dés a ,
felett + m.B.f. mennyisége mennyisége vizhozam
terepszinttol terepszinttol
alatt-
mérve

m m m 1/perc m 1/perc I/perc/m

+6,0 115,866 +1,0 150 30,0

-2,5 250 29,3

-7,5 380 28,1

Tamasi Vizmii I/3. sz. kat

Létesités éve 1984.

Kutkataszteri sorszam: B.51.

Pontos cim: Tamasi, Rakoczi u. 35-37.
Hrsz.: 1251.

EOV koordinatak:  X=143392,53
Y=1591736,19
110,59 m
60,0 m
Furas kozben elért mélység: 65,0 m
Kitermelt viz héfoka: 16 °C

Balti magassag:

A csovezett kat mélysége:




A beépitett béléscsO adatai a terepszinttél mérve, dsszecsavart allapotban:

A béléscso pereme a

Atmérd ) Visszahuzva
terepszinttél mérve
Anyag
kiilsé belsé felsd él also él
m-t6l m-ig
mm mm m m
ACEL 803 787 0,0 30,0
AC 460 400 0,0 60,0

A beépitett sziirdcso adatai a terepszinttdl mérve (toldocso és iszapgylijtd nélkiil):

Atmérd A szlir6csd pereme Sziird Szitaszdvet
Anyag kiilso belso felso also meéret tipus
anyag szam
mm mm m m mm név
AC 460 400 42,0 52,0 Szabv. szer. S.réz 1,6 x 0.63
feliil 40/45
Vizszint adatok:
Nyugalmi vizszint A kifolyo6 viz A szivattyUzassal kitermelt viz
vizszintsiillye .
a terepszint Fajlagos
magassaga a dés a ,
felett + m.B.f. mennyisége mennyisége vizhozam
terepszinttol terepszinttol
alatt-
mérve
m m m 1/perc M 1/perc 1/perc/m
-0,85 109,74 8,72 130 16,5
19,0 260 14,3
20,9 330 16,5

1I. szamu vizmiitelep

Tamasi Vizmi 11/1.a. sz. kat

Létesités éve 2006.
Az 1971-ben létesitett B-37. szamua kit melléfurasa

Kutkataszteri sorszam: B-37.

Pontos cim: Tamasi, Rakdczi u. I1. szdma Vizmiitelep
Hrsz.: 1217/2.
EOV koordinatak:

X=143546,96
Y=592479,46




Balti magassag:

CsoOperem:

A csOvezett kat mélysége:

106,54 mBf
107,30 mBf

115,0 m

Furés kozben elért mélység: 121,0 m
Kitermelt viz héfoka: 16,6 °C

A beépitett béléscso adatai a terepszinttél mérve, dsszecsavart allapotban:

. A béléscso pereme a
Atmérd ) Visszahuzva
terepszinttél mérve
Anyag
kiilsé belsé felsd él also él
m-t6l m-ig
mm mm m m
ACEL 318 302 0,0 22,3 - -
PVC 225 200 0,0 64,0 - -
PVC 113 102 53,0 115,0 - -

A beépitett sziir6csO adatai a terepszinttdl mérve (toldocso €s iszapgyljto nélkiil):

Atméré A sziircs6 pereme Szlrd Szitaszovet
Anyag kiils6 belso felso also méret tipus
anyag szém
mm mm m m mm név
PVC 113 102 76,5 78,5 10 tekercselt 0,3m
PVC 113 102 97,5 101,5 10 tekercselt 0,3m
PVC 113 102 103,5 106,0 10 tekercselt 0,3m
PVC 113 102 107,5 111,0 10 tekercselt 0,3 m
Vizszint adatok:
Nyugalmi vizszint A kifoly6 viz A szivattytzassal kitermelt viz
vizszintsiillye .
a terepszint Fajlagos
magassaga a dés a ,
felett + m.B.f. mennyisége mennyisége vizhozam
terepszinttol terepszinttol
alatt-
mérve

m m m 1/perc m 1/perc I/perc/m

+5,31 -3,7 140 15,5

-9,73 230 15,2

-16,12 320 15,2




Tamasi Vizmi 11/2. sz. kat

Létesités éve 2006.

Kutkataszteri sorszam: B-36.

Pontos cim: Tamasi, Rakoczi u. I1. szdma Vizmiitelep

Hrsz.: 1217/2.

EOV koordinatak:  X= 143,572
Y=592,486
Balti magassag: 121,269

A csOvezett kat mélysége: 171,3 m

Furas kozben elért mélység: 200,0 m
Kitermelt viz héfoka: 18 °C

A beépitett béléscso adatai a terepszinttél mérve, dsszecsavart allapotban:

. A béléscso pereme a
Atméro Visszahuzva
terepszinttél mérve
Anyag
kiils6 belsd felsé él alsoé él
m-t6l m-ig
mm mm m m
ACEL 318 302 0,0 32,5 32,5 0,0
ACEL 279 264 0,0 454 - -
ACEL 241 228 454 114,0 - -
ACEL 203 192 0,0 1692 169,2 0,0
ACEL 165 155 105,5 1713 105,5 0,0

A beépitett szilir6csO adatai a terepszinttdl mérve (toldocsoé €s iszapgyljto nélkiil):

Atméré A sziircs6 pereme Szlrd Szitaszovet

Anyag kiils6 belso felso also méret tipus
anyag szém

mm mm m m mm név
ACEL 165 155 122,0 133,0 Szabv. szer. S. réz 40/50
ACEL 165 155 139,0 143,0 Szabv. szer. S. réz 40/50
ACEL 165 155 146,0 150,0 Szabv. szer. S. réz 40/50
ACEL 165 155 155,0 164,0 Szabv. szer. S. réz 40/50




Vizszint adatok:

. . o A szivattytuzassal
Nyugalmi vizszint A kifoly6 viz . )
kitermelt viz
) magassaga vizszintsiill Fajlagos
a terepszint B ,
a . yedés a o vizhozam
felett + m.B.f. . . | mennyisége . . | mennyisége
terepszinttd terepszinttd
alatt- )
1 1 mérve
m m m 1/perc m 1/perc l/perc/m
+6,9 128,169 +0,6 80 12,6
-8,7 250 16,0
-19,6 430 16,2
-28,5 600 16,9
Tamasi Vizmii I1/3. sz. kit
Létesités éve 1978.
Kutkataszteri sorszam: B-41.
Pontos cim: Tamasi, Rakoczi u. I1. szdmu Vizmiitelep
Hrsz.: 1217/2.
EOV koordinatak: X= 143,574
Y=1592,526
Balti magassag: 107,348 m
A csovezett kat mélysége: 416,0 m
Furas kozben elért mélység: 416,0 m
Kitermelt viz héfoka: 33 °C
A beépitett béléscso adatai a terepszinttél mérve, dsszecsavart allapotban:
. A béléscso pereme a
Atmérd Visszahtizva
terepszinttél mérve
Anyag
Kiilsé belsd fels6 €l also él
m-t6l m-ig
Mm mm m m
ACEL 406 390 0,0 13,7
ACEL 318 302 0,0 33,7
ACEL 241 226 33,7 375,0
ACEL 165 155 351,0 416,0




A beépitett sziirdcso adatai a terepszinttdl mérve (toldocso és iszapgyljté nélkiil):

Atmérd A szlir6csd pereme Sziird Szitaszdvet
Anyag kiilso belso felso also meéret tipus
anyag szam
mm mm m m mm név
ACEL 165 155 309,0 402,0 Szabv. szer. S. réz 40/50
Vizszint adatok:
Nyugalmi vizszint A kifoly6 viz A szivattytzassal kitermelt viz
vizszintsiillye .
a terepszint Fajlagos
magassaga a dés a ,
felett + m.B.f. ) mennyisége ) mennyisége vizhozam
terepszinttdl terepszinttdl
alatt-
mérve
m M m 1/perc m 1/perc 1/perc/m
+6,7 114,048 +1,2 80 14,5
-8,5 230 15,1
-19,3 350 13,4
-27,3 470 13,8

Tamasi Vizmii I1/4. sz. kut
Létesités éve 1980.

Kutkataszteri sorszam: K-44.

Pontos cim: Tamasi, Rékoczi u. II. szamu Vizmiitelep
Hrsz.: 1217/2.
EOV koordinaték:

Balti magassag:

A csovezett kat mélysége:

X=143583,16
Y=592540,98
107,418 mBf

270,0 m

Furas kozben elért mélység: 270,0 m
Kitermelt viz héfoka: 27 °C




A beépitett béléscso adatai a terepszinttél mérve, dsszecsavart allapotban:

. A béléscso pereme a
Atmérd ) Visszahuzva
terepszinttél mérve
Anyag
kiils6 belsd felsé él alsoé él
m-t6l m-ig
mm mm m m
ACEL 324 308 0,0 35,0 - -
ACEL 241 228 0,0 239.0 - -
ACEL 165 155 230,0 270,0 - -
Betétsziir6zés:

200,0 m-265,0-ig 90/80 mm PVC menetelt kut béléscsovel

Szurdzés:

247,0 m-262,0m-ig tekercselt sziird 0,3 mm rés méret

Kavicsolva: 0,8-1,6 mm kavics, 190m -265-ig.

Vizszint adatok:

Nyugalmi vizszint A kifolyo6 viz A szivattyUzassal kitermelt viz
vizszintsiillye .
a terepszint Fajlagos
magassaga a dés a ,
felett + m.B.f. mennyisége mennyisége vizhozam
terepszinttol terepszinttol
alatt-
mérve
m m m 1/perc m l/perc l/perc/m
+3,0 110,418 +1,0 40 20,0
370 -15,9 19,6
450 -19,55 19,9
600 -26,0 20,7

IV. szamu vizmiitelep

Tamasi Vizmii VI/1. sz. kat

Létesités éve 1980.

Kutkataszteri sorszam: K-45.

Pontos cim: Tamasi, 61. sz. féut mellett a volt laktanydval szemben.

Hrsz.: 1929/1.

EOV koordinatak:  X=142512,23

Balti magassag:

Y=590598,07
109,226 m




A csOvezett kat mélysége:

303,0 m

Furas kozben elért mélység: 410,0 m
Kitermelt viz héfoka: 26 °C

A beépitett béléscso adatai a terepszinttél mérve, dsszecsavart allapotban:

. A béléscso pereme a
Atmérd ) Visszahuzva
terepszinttél mérve
Anyag
kiilsé belsé felsd él also él
m-t6l m-ig
mm mm m m
ACEL 419 402 0.0 20,3
ACEL 318 302 0,0 112,0
ACEL 241 228 0,0 251,4 103,3 0,0
ACEL 165 155 0,0 303,0 239,9 0,0

A beépitett szilir6csO adatai a terepszinttdl mérve (toldocsoé €s iszapgyljto nélkiil):

Atméré A sziircs6 pereme Szlrd Szitaszovet
Anyag kiils6 belso felso also méret tipus
anyag szém
mm mm m m mm név
ACEL 165 155 263,5 269,5 Szabyv. szer. S.réz 10/80
ACEL 165 155 287,0 295.5 Szabyv. szer. S.réz 10/80
Vizszint adatok:
Nyugalmi vizszint A kifolyo6 viz A szivattyUzassal kitermelt viz
vizszintsiillye .
a terepszint Fajlagos
magassaga a dés a ,
felett + m.B.f. mennyisége mennyisége vizhozam
terepszinttol terepszinttol
alatt-
mérve
m m m 1/perc m 1/perc I/perc/m
+2,90 112,126 0,0 30 -17,1 170 8,2
-21,1 250 10,4
-28,4 340 10,8
-38,6 420 10,1




Tamasi Vizmii IV/2. sz. kat
Létesités éve 1983.

Csdcserés felujitas 1990.

Kutkataszteri sorszam: K-49/a.

Pontos cim: Tamasi, 61. sz {6t mellett a volt laktanyaval szemben
Hrsz.: 1929/1.

EOV koordinatak:

Balti magassag:

A csOvezett kat mélysége:

X=142486,85
Y=590612,89
109,44 m

81,0 m

Furas kozben elért mélység: 85,0 m

Kitermelt viz héfoka: 15 °C

A beépitett béléscso adatai a terepszinttél mérve, dsszecsavart allapotban:

. A béléscso pereme a
Atmérd ) Visszahuzva
terepszinttél mérve
Anyag
kiilsé belsé felsd él also él
m-t6l m-ig
mm mm m m
ACEL 960 940 0,0 4,5
ACEL 711 695 0,0 35,5
PVC 320 280 0,0 81,0

A beépitett sziir6csO adatai a terepszinttdl mérve (toldocso €s iszapgyljtd nélkiil):

Atméré A sziirbcs6 pereme Szlrd Szitaszovet
Anyag kiils6 belso felso also méret tipus
anyag szém
mm mm m m mm név
Alul: rosta
PVC 320 280 33,9 44,9 Szabv. szer. S. réz
Feliil: 26
Alul: rosta
PVC 320 280 48,9 51,9 Szabv. szer. S. réz
Feliil: 32
Alul: rosta
PVC 320 280 59,9 68,5 Szabv. szer. S. réz
Feliil: 32




Vizszint adatok:

Nyugalmi vizszint A kifoly6 viz A szivattytzassal kitermelt viz
vizszintsiillye .
a terepszint Fajlagos
magassaga a dés a ,
felett + m.B.f. ) mennyisége ) mennyisége vizhozam
terepszinttdl terepszinttdl
alatt-
mérve
m M m 1/perc m 1/perc 1/perc/m
+1,26 110,70 -4,3 192 34,9
-5,4 256 38,7
-7,2 320 38,0
Tartalék kutak

Tamasi Vizmi V/1. sz. kat
Létesités éve 1986.
Kutkataszteri sorszam: K-52.
Pontos cim: Tamasi, Szent Marton V. sz. vizmiitelep
EOV koordinatak:  X=144585,52
Y=592563,16
Balti magassag: 117,27 mBf
A csOvezett kat mélysége: 400 m
Furas kozben elért mélység: 430,0 m
Kitermelt viz héfoka: 29 °C

A beépitett béléscsd adatai a terepszinttél mérve, dsszecsavart allapotban:

, A béléscso pereme a
Atmérd Visszahtzva
terepszinttdl mérve
Anyag
Kiils6 belsé felsd él also él
m-t6l m-ig
Mm mm m m

ACEL 419 403 0,0 23,0 - -
ACEL 324 308 0,0 99,0 - -
ACEL 241 228 0,0 367,0 - -
ACEL 165 155 0,0 400,0 354,0 0,0




A beépitett sziirdcso adatai a terepszinttdl mérve (toldocso és iszapgyljté nélkiil):

Atmérd A szlir6csd pereme Sziird Szitaszdvet
Anyag kiilso belso felso also meéret tipus
anyag szam
mm mm m m mm név

, 0,4 mm résnyilast
ACEL 165 155 374,0 383,0 Szabv. szer.
tekercselt sziird

, 0,4 mm résnyilast
ACEL 165 155 387,0 393,0 Szabv. szer.

tekercselt sziiré

Vizszint adatok:

Nyugalmi vizszint A kifoly6 viz A szivattytzassal kitermelt viz
vizszintsiillye .
a terepszint Fajlagos
magassaga a dés a ,
felett + m.B.f. ) mennyisége ) mennyisége vizhozam
terepszinttdl terepszinttdl
alatt-
mérve
m m m 1/perc m 1/perc 1/perc/m
+1,26 110,70 -4,3 192 34,9
-5,4 256 38,7
-7,2 320 38,0

Tamasi Vizmi -Laktanya II. sz. kat-

Létesités éve 1953.

Kutkataszteri sorszam: K-20.

Pontos cim: Tamasi, 61. szamu fout mellett

-volt laktanyaval szemben, a IV. szamu vizmiiteleptdl kb. 400 m-re Ny-ra

Hrsz.: 010/10.

EOV koordinatak:  X= 142,346
Y=590,510

Balti magassag: 112,200 mBf

A csovezett kat mélysége: 204 m

Furas kozben elért mélység: 204 m

Kitermelt viz héfoka: 19 °C




A beépitett béléscso adatai a terepszinttél mérve, dsszecsavart allapotban:

. A béléscso pereme a
Atmérd ) Visszahuzva
terepszinttél mérve
Anyag
Kiils belsd felsd él also él
m-t6l m-ig
mm mm m m

ACEL 241 228 0,0 41,3 - -
ACEL 203 192 0,0 79,3 - -
ACEL 102 93,5 69,0 204,0 - -

A beépitett sziir6csO adatai a terepszinttdl mérve (toldocsoé €s iszapgyljto nélkiil):

Atméré A sziirbcs6 pereme Szird Szitaszovet
Anyag kiils6 belso felso also méret tipus
anyag szém
mm mm m m mm név
ACEL 102 93,5 130,0 141,0 Szabyv. szer. S.réz 40/50
ACEL 102 93,5 187,3 201,0 Szabv. szer. S.réz 40/50
Vizszint adatok:
Nyugalmi vizszint A kifoly6 viz A szivattylzassal kitermelt viz
vizszintsiillye .
a terepszint Fajlagos
magassaga a dés a ,
felett + m.B.f. mennyisége mennyisége vizhozam
terepszinttol terepszinttol
alatt-
mérve
m m m 1/perc m 1/perc I/perc/m
-1,7 110,50 -9,0 230 31,5
-10,0 300 36,1

Vizkiemelés, tovabbitas, miiszaki jellemzoi, kapacitas

A Kozép-dundntali Viziigyi Igazgatdsdg 21.342/2000. hatarozata alapjan az
engedélyezett vizkivétel 550.000 m’/év, melynek 2006-ben 82 %-a (449.772 m’) keriilt
kitermelésre.

Az I. szamu kuttelep katjai az 50 m’-es tarolomedencébe termelnek, ahonnét csékutas
atemeld vagy a géphazban 1évd frekvenciavaltoval vezérelt 6rvényszivattyuk juttatjdk vizet a
halozatba.

A II. szamu kuattelep kutjai egy 2 x 50 m’-es ikertaroloba termelnek ahonnét




frekvenciavaltoval vezérelt nyomadsfokozé szivattytk nyomjadk a vizet a halozatba.
Tartalékként cs6kutas dtemeld is rendelkezésre all.

A TV. szamu kuttelep kutjai kdzvetleniil a halozatra termelnek.

Az V. szamu kuttelep kutja ill. a Laktanyai 2. szadmu kut tartalékként szerepelnek, csak

kiilonleges esetben vannak termelésbe vonva. Kozvetleniil a hal6zatra termelnek.

Vizkivételi mi Szivattyu tipusa Jelenleg kitermelt viz (1/perc)
1/1. szamu kat Grundfos SP 16-8 220
1/2. szamu kat Grundfos SP 16-12 300
1/3. szamu kut Grundfos SP 16-5 250
11/1. szamu kut Grundfos SP 17-5 300
11/2. szamu kut EMU-D 14-3 180
11/3. szamu kut Vogel 33TF-17 220
11/4. szamu kut Grundfos SP 17-10 260
IV/1. szamu kut Grundfos SP 16-16 200
IV/2. szdmu kit Grundfos SP 16-16 200
V/1. szamu kut - Nem termel
Lakt./2. szamu kut HO 2/X 180 (Nem termel)
Atemeld neve Szivattyu tipusa Vizszallitasa
L. sz. telep csokut Grundfos SP 75-8 100 m-en 1000 I/perc
L. sz. telep drvényszivattyuk Grundfos NK 65-250/262 100 m-en 1000 I/perc
11. sz. telep csékut Grundfos SP 75-8 100 m-en 1000 I/perc
11. sz. telep nyomasfokozok SAER CVM-201 B/5 100 m-en 1000 I/perc

Vizkezelés fobb jellemzoi

A kutak vizmindségébdl, és a technologiabdl adodoan kiilondsebb vizkezelésre nincs
sziikség, az 1. szama ill. II. szamu vizmiitelepen fertdtlenités céljabol klorgazadagolo épiilt ki
melyekre a vizmii a 21.960/1996. szamu vizjogi engedély modositasban kapott fennmaradasi
engedélyt.

A klorgaz-adagolds mindkét telepen ADVANCE 201 tipusu berendezéssel a hozza
tartozo injektorral ill. klorvezetékkel torténik.

A beépités helye a géphaz egy gaztomoren elfalazott helyisége. A klorbevezetés az
alacsonytaroloba torténik vizszint felett, ahonnan a keveredett, klorozott vizet az atemeldk




juttatjak az elosztohalozatba.

Vizszallité rendszer

A telepiilésen kiépiilt elosztohaldzat adatai:

Méret (mm) Anyag Hossz (fm)
80 AC 12914
100 AC 12 457
125 AC 1861
150 AC 3515
200 AC 565
250 AC 564
80 KMPVC 3763
100 KMPVC 8 001
150 KMPVC 2263
200 KMPVC 368
250 KMPVC 60
300 KMPVC 30
89 acél 31
133 acél 70
219 acél 307
273 acél 26
234 acél 88
314 aceél 17
324 aceél 7
406 aceél 12
521 acél 14
1" hga. 589

5/4" hga. 148

2" hga. 295

3" hga. 57
110 KPE 5389
90 KPE 2 589

63 KPE 831

32 KPE 414
Osszesen: 57254

A hazibekdtések szama: 2905 db, mely fomérdvel rendelkezik

(ezen feliil 1233 db almérét tartunk nyilvéan)




Kozkutak szama: 20 db
Tlizcsapok szama: 134 db

2) .Szennyvizelhelyezés ismertetése

Tamasi varos 6nalld szennyviztisztitd teleppel rendelkezik. A biologiai szennyviztisztitd telep
fogadja a kommunalis, ipari valamint szippantott szennyvizeket is. A varos tulajdonaban 1évo
szennyviztisztito telep kapacitasa

2140 m3/d. Tamasi varosban kiépiilt a szennyizcsatorna halézat 100 %-ban.

A szennyviztisztité telep hidraulikai kapacitdsa megfeleld, de a bioldgiai kapacitasa nem
megfeleld. A késObbiekben a szennyviztisztitd telep biologiai kapacitasat boviteni kell. A
meglevd szennyviztisztitd telep bioldgiai kapacitasat az agglomeracio bovitésekor (Pari-

Nagykonyi telepiilésekkel) nyilik ra lehetdség.

A tisztitomli a Réakoczi uti lakoépiiletektol 250 m-re helyezkedik el, ez szamos
kornyezetvédelmi probléma forrésa.

A csatornan érkez0 szennyviz a racsaknaba érkezik, ahonnan a durva szennyezddésektol
megtisztitott szennyviz a nyersviz atemelébe keriil. Az atemelé nyomja a szennyvizet az
oxidacids arokba, vagy a kombinalt mitargyba. Jelenleg a kis szennyvizmennyiség miatt csak
az oxidacidés arkok dolgoznak, a kombinalt miitargy tartalékként van kezelve. Az oxidacios
arkokban torténik a bioldgiai tisztitas. Innen a tisztitott szennyviz az utéiilepitdbe keriil, majd
fazisszétvalasztas utan a tisztitott viz a fert6tlenité miitargyon keresztiil a befogadd Koppany
csatornaba folyik. A f6l6s iszap az iszapsuritObe keriil. A suritett iszapot iszapszikkasztd
agyakon helyezik el. Az iszap utokezelése szalmas bekeveréssel és érleléssel torténik az erre a
célra kialakitott teriileten.

A szippantott szennyvizeket a szippantott szennyviz befogadd miitargyba iiritik, ahol racs
tavolitja el a durva szennyezoket. A fogadd miitargybol a szennyviz az oxidacios arokba
kertil.

A kombinalt mitargy iizemelése esetén racsos tisztitast, bioldgiai tisztitast és utoiilepitést
végez. A racsszemét elhelyezése a varosi szeméttelepen torténik. A szennyviziszap utdkezelés
utan mezdgazdasagi teriileten keriil elhelyezésre.

A meglévé csatornahdlozat gravitdcios rendszerti, kozterlileti szennyvizatemelOkkel. A
gravitacids csatornahalozat anyaga azbesztcement, beton és KG-PVC, a nyomott csatorna NA
150-es KM-PVC.

3) 1. és 3. Tomb szabalyozasi terve

3.1 Vizellatas

A fejlesztendd teriilet vizellatdsa a meglévé Varosi vizhaldzatrol biztosithato. A teriilet



kozelében talalhato a laktanya teriiletérdl érkez6 DN 100-as vezeték és a Miklos vari utcaban
levé szintén DN 100-as vizvezeték.

Fejlesztési javaslat.

A kialakitasra kertild lakotertilet vizellatasat a Lakatnyi Dn 100-as vizvezeték és a Miklos vari
Dn 100-as vizvezeték 0Osszekotésével lehet biztositani. A lakd Ovezeten beliil a feltaro

utcakban Dn 90 kpe korvezeték épitése sziikséges

3,2 Szennyvizelvezetés

A fejlesztendd teriilet szennyvizelvezetése a varosi szennyvizcsatorna halozaton keresztiil

biztosithatd. A szennyvizcsatorna halozat kiépitésre keriilt a Miklos vari utcaban.

Fejlesztési javaslat

A kialakitasra kertil6 terlileten kommunalis hazi szennyviz keletkezik.

A fejlesztendd teriileten jelenleg nincs szennyviz gerinccsatorna. A keletkezett kommunalis
szennyviz a teriilet mélypontjan elhelyezésre keriilé kozteriileti szennyvizatemeldben gytilik
0ssze, €és szennyviznyomoé vezetéken Dn 90 kpe nyomdesén keresztiil keriil elvezetésre a
Miklés vari meglevo szennyviz gerinccsatornaba. A fejlesztési tertileten DN 200 Kg-pve

szennyviz gylijtd csatorndk épitése sziikséges.

4) 2 Tomb szabalyozasi terve

4,1 Vizellatas

A fejlesztend? teriilet vizellatasat a meglevo Varosi vizhalozatrol biztosithato.

A teriilet kozelében talalhato a Szabadsadg utcai DN 100-as acny gerinc vezeték és a Dozsa

Gyorgy utcaban (2167 hrsz kdzut) Dn 100-as acny viz gerincvezeték.



Fejlesztési javaslat.

A kialakitasra keriil6 fejlesztendd teriilet vizellatasat a Szabadsag utcai viz gerincvezeték €s a
Dézsa Gyorgy utcai vizgerine vezeték osszekotésével lehet biztositani. gy az érintett teriilet

vizellatas két iranybol lehet ellatni.

Az tlizemeltetovel vald egyeztetés alapjan javasoljuk a Dozsa Gyorgy utcdban a meglevo
agvezeték és az ipari ut kozotti szakasz 0sszekotését, igy a fejlesztendd teriilet vizellatasa még

tizembiztosabb lesz.
3,2 Szennyvizelvezetés

A fejlesztendd teriilet szennyvizelvezetése a varosi szennyvizcsatorna halozaton keresztiil
biztosithatd. A szennyvizcsatorna halozat kiépitésre kertilt a Szabadsag utcaban (65-6s szami
fout mellett) és a Dézsa Gyorgy utcaban a Husilizem el6tti teriiletig. A Husiizem el6tti

tertileten egy kozteriileti szennyvizatemeld van.

Fejlesztési javaslat

A kialakitasra kertiild teriileten kommunélis hazi szennyviz keletkezik.

A keletkezett szennyvizek elvezetése két iranyban torténik. Az 0t nyugati teriiletén levd
ingatlanok szennyvizelvezetése a Szabadag utca (56-os szdmu Ut ) irdnyaba egy gravitacios
gerinccsatorna épitésével. A fejlesztési teriilet keleti oldalan levd ingatlanoknal a gravitacios

szennyizcsatorna a Husiizem el6tti meglevd kozteriileti szennyvizesatornaba kertil bekotésre.

A tervezett szennyvizgerinc csatorna DN 200 Kg-pvc csatorna csobdl épiil.
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