
MIKLÓSVÁRI LAKÓPARK, KÖZLEKEDÉSI LÉTESÍTMÉNYEI – MŰSZAKI

LEÍRÁS

Térségi kapcsolatok, elhelyezkedés

Tamási,  Tolna  megye  északi  részén,  Tolna  és  Fejér  megye  határához  közel  fekszik,  a  Somogyi-
dombság  Duna  irányába  eső  dombvonulatának  lábánál.  A  településen  a  61-es  és  65-ös  számú
országos közutak keresztezik egymást.

A tervezési terület a település déli részén fekszik, a Koppány patak szomszédságában, valamint az
Üdülő utcáról nyílva, mely helyi gyűjtőút.

Forgalomtechnika

A  tervezett  úthálózat  két  részre  oszlik,  5  db  útcsatakozással  kapcsolódva  az  Üdülő  utcához.  Az
úthálózat kiszolgáló jellegű, célforgalom számára, a lakóingatlanok megközelítésére kialakított. 

Burkolatszélessége 6,00 m, a területen megengedett maximális sebesség 20km/h, az úton közlekedő
gyalogosokra és pihenőövezetre tekintettel.

A lekerekítő ívek útcsatlakozásban R= 5,00 m, út irányváltásánál 10-12,00 m sugarúak. A lekerekítő
ívek kialakításánál személygépkocsi mérete volt mértékadó. 

Az útcsatlakozásokba elsőbbségadás kötelező tábla kerül  kihelyezésre,  valamint  a területre történő
behajtási pontokon lakóövezeti és maximum 20km/h sebességű övezetet jelző tábla.

Jellemző keresztmetszeti kialakítás:

Gyalogos közlekedés

A lakópark területén vegyes közlekedésű lakóút kerül kialakításra, a gyalogosok az úton, elkülönítés
nélkül közlekednek.

Parkolás

A gépjárművek parkolása magántelkeken, valamint elkülönített parkoló területeken megoldott.
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Az úthálózat műszaki jellemzői:

Osztályba sorolás: B.VI.A

Szabályozási szélesség: 12,00 m

Csomóponti területigény: rálátási háromszögek szabadon hagyásával a felszabályozás után 
szabályozási szélességen belül biztosítandó.

Forgalmi sávok: 3,00 m burkolatszélesség

Szegély: süllyesztett szegély mindkét oldalon a padka és burkolatszél között

Padka: 1,25 m széles.

Csapadékelvesztés: Nyílt rendszerű
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